Metaalbouw - Cladding

Technische gegevens

VERTICALE BUITENBEPLATING

Na plaatsing van de isolatieplaten wordt met primaire bevestigers de
buitenbeplating op de binnendoos gemonteerd. De buitenbeplating wordt

onderling verbonden met secundaire bevestigers.

HORIZONTALE BUITENBEPLATING OP OMEGAPROFIEL

Na plaatsing van de isolatieplaten worden de omegaprofielen met primaire
bevestigers op de binnendozen gemonteerd. De horizontale buitenbeplating

wordt op de omegaprofielen gemonteerd met secundaire bevestigers.

EIGENSCHAPPEN BEVESTIGERS:

e Zoutsproeitest: 1.000 uur (DURAL 1000).

o Kwaliteit staal: AISI 1018.

e Boorcapaciteit: 2 x 1 mm of 1 x 1,25 mm achterliggende constructie +
2 x 0,75 mm buitenbeplating. Verpakkingseenheid:

» Type boorpunt: 1 (gereduceerde boorpunt). * Primaire bevestigers 100 stuks;

Afdichtingsring: NYCO® en 6-Kant: EPDM opgevulkaniseerd (ook bij 6-Kant » Secundaire bevestigers 250 stuks;
RVS A2 uitvoering). » Kleurkapjes 500 stuks.

Thermische prestaties van Rockwool MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO)
R. -waarde 209 DUO (SONO) 130, 150 en 170 dik
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130 mm dik met RVS bevestigers
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